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Industria Tuberías Depósitos Zonas Portuarias 

Reparación de emergencia en junta emplomada de tubería abastecimiento. 

La reparación se llevó a cabo en una tubería de fundición gris DN400 de la red de 
distribución de agua potable del Canal Isabel II. La junta de plomo y una acometida 
antigua cercana presentaban fugas significativas que comprometían su entorno además 
de ser una perdida económica. El cliente decide recurrir a PIPELINE INFRASTRUCTURE y a 
los sistemas que son los polímeros reforzados con fibra para solucionar de manera 
urgente el defecto.  
Tras realizar cata de acceso, y preparar la superficie mediante sistema abrasivo mecánico, 
sellamos los puntos identificados de fuga con mortero de resina de endurecimiento 
rápido. Disponiendo así de las condiciones adecuadas, se aplicaron una primera capa de 
tejido de fibra de vidrio y tras ello una segunda capa de tejido de fibra de carbono, en 
sentido circunferencial, sobre una longitud de 80cm. Las fibras son previamente 
saturadas de resinas epoxi de adherencia estructural con certificado EN 1505-4 y 
aplicadas con por el método húmedo. El sistema FRP empleado dispone de certificación 
ASME PCC2 que garantiza para el cliente la resistencia y durabilidad de la solución 
adoptada. Un revestimiento final protege la reparación contra agresiones exteriores de 
todo tipo.  
El trabajo se completo en tan solo 6 horas,  sin afectar el suministro de agua y el servicio 
al vecindario. 
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